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lntek- | brandschutz

Grundlagen

Landesbauordnungen (LBO) Definition der Einbaubereiche gemaR DIN 4103 Teil 1:1984

Die Generalklausel des Brandschutzes, die in ahnlicher
Fassung in allen Landesbauordnungen enthalten ist
lautet:

“Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu
andem und instand zu halten, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand
die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame
Ldscharbeiten méglich sind.”

(§ 14 MBO 12/2002)

Um diese Grundsatzanforderung zu erfillen, werden in den

Landesbauordnungen der Bundeslénder die dazugehérigen
Durchfiihrungsbestimmungen sowie in weiteren Vorschriften
konkrete Malnahmen zum baulichen Brandschutz vorge-

schrieben, die eine Erflllung der Anforderungen der General-

klausel (§14, MBO) bewirken. Basis fir die LBO ist die
Musterbauordnung (MBO), rechtsverbindlich sind jedoch die
jeweiligen Landerregelungen.

Grundregein:

B Moglichst viele nichtbrennbare Baumaterialien einsetzen

M Bei Brandausbruch missen alle Personen das Gebaude
sicher verlassen kénnen.

M Der Schaden am Gebéude soll mbglichst gering bleiben.

Genormte Priifverfahren werden durchgefiihrt um Baustoffe
und Bauteile priftechnisch zu untersuchen.

Einbaubereich | (q=0,5 kN/m):

Bereiche mit geringer Menschenansammlung wie sie z.B. in
Wohnungen, Hotel, Biiro- und Krankenrdumen und &hnlich
genutzten Rdumen einschlielich der Flure vorausgesetzt
werden milssen.

Einbaubereich Il (g=1,0 kN/m):

Bereiche mit grofber Menschenansammlung wie sie z.B.

in groReren Versammlungsrdumen, Schul-, Ausstellungs-
und Verkaufsrdumen sowie Hérsélen und dhnlich genutzten
R&umen einschliellich der Flure vorausgesetzt werden
missen. Hierzu zéhlen auch stets Trennwénde zwischen
Raumen mit einem Héhenunterschied der FulRbdden.
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Brandschutz besitzt fiir intek héchste Prioritdt. Und das
aus gutem Grund, denn im Ernstfall geht es nicht nur um
Sachschéden, sondern fast immer auch um die Rettung
von Mensch und Tier — fiir uns eine ganz besondere Ver-
pflichtung, der wir seit vielen Jahren nachkommen.

Ziel von intek ist es deshalb,
in sicherheitsrelevanten bau-
physikalischen Bereichen
mdglichst breit aufgestelit

zu sein. Ein entsprechendes
Portfolio an Nachweisen be-
trachten wir geradezu als ein
Muss, damit sich die Kunden
von intek stets gut aufge-
hoben wissen.

normierten Brand min-
destens 30 Minuten lang
widerstehen kénnen — so die
Anforderung der Feuerwider-
standsklasse F30 nach DIN
(EI130 nach DIN EN).

Diese erfilllen wir bei intek
mit all unseren Brandschutz-
wénden.

Die leichten intek Trenn-
wiénde sollen die Fluchtwege
moglichst lange gefahrios
passierbar halten — als
lebensrettende Barrieren
gegen Feuer, Rauch und
Hitzestrahlung. Dasselbe
gilt fir unsere Brand- und
Rauchschutztliren, die eben-
falls solange funktionsfahig
sein missen.

Im Fall von Brandschutz-
waénden ist der Anspruch an
die Ausfihrungsqualitat
auBerordentlich hoch.

Realisierbar ist er nur mit
erfahrenen Mitarbeitern, die
sich stets auf dem neuesten
technischen Stand halten.
Da wir bei intek (iber eine
umfangreiche Expertise
im Brandschutz verfiigen,
kénnen wir Architekten
und Bautrégern eine grofle
Auswahl an F30-zertifizierten
Brandschutzwénden offe-
rieren. Darlber hinaus bieten
wir F90-Brandschutzwénde
an (F90-Brandschutzwénde
i n einem normier-
ten Brand 90 Minuten).
Zu diesen gehort eine
asthetisch sehr ansprech-
ende "Structural Glazing'-
Wand, deren Oberfliche
komplett aus Glas besteht.
Ihre Au3enscheiben werden
nur durch eine Verklebung
auf einem Aluminium-Profil-
Rahmen gehalten, die von
uns auf absolut zuverléssige
Haltbarkeit gepriift wurde.

Das erste ,Structural
Glazing"-Alumniniumprofil
konnte intek bereits 1995
erstellen. Eine erste Brand-
priifung folgte 2006. Nach-
dem wir im Laufe der Jahre
viele Herausforderungen
meistern konnten, erfilit die
intek “Structural Glazing"-
Wand alle sicherheits-
relevanten Anforderungen.



Umfangreiche Tests bei

der Materialpriifanstalt der
Universitat Stuttgart haben
das bewiesen. Wir finden,
es ist beruhigend, zu wissen,
dass ein filigraner Glasauf-
bau am Ende nicht nur fur
ein wunderbares Raum-
gefiihl sorgt.

lntek. | brandschutz

Die folgenden Seiten geben einen Uberblick Uber alle allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassungen (ABZ) bzw. Prif-
zeugnisse (ABP) von intek.

Die wichtigsten Punkte werden zusammenfassend dargestellt:
B Bezeichnungen der gepriiften intek-Trennwénde und
Taren

B Angaben dariiber, wie diese miteinander kombiniert
werden dirfen bzw. mlssen

B und an welche Wandarten bzw. Bauteile diese direkt
angeschlossen werden diirfen
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MFT Basiswand EI30 Feuerwiderstandsklasse El 30

Systemiibersicht
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1) MaBdefinition gﬂtfﬁrTrennwmq:iaM'Iyp@ Spanplatte - Gesamtdicke 19 mm - Feuerwiderstandsklasse El 30
"feuerhemmend und in den wesentiichen Bestandteilen aus nichtbrennbaren Baustoffen” *)

2) MaBdefinition gmmrdeplmnTyp@ Platten aus Stahiblechkassette mit Gipsplatteneiniage - Gesamidicke 18,5 mm -
Feuerwiderstandskiasse El 30 “feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen”

3) wenn MaR B >1000 mm bis 1200 bzw. 1250 mm, dann zusétziich Stander bzw. Klammer in Elementmitte oder 4)

4) wenn MaR B >1000 mm bis 1440 mm, dann Stander mit Verstérkungsrippen

5) Abschottung aus Montagewand mind. der Fi asse EI 30 nach DIN EN 13501-2 aus Gipskartonfeuer-
schutzplatten (GKF), entsprechender Aufbau und Verwendbarkeitsnachweis nach Herstellerangabe

6) verjlingtes Anschlusselement

7 max. Sténderabstand Statiknachweis -
max. Wandhohe MaR B [mm] gutachteriche
MaB H[mm] | Einbaubereich| | Einbaubereich Il Stellungnahme
2500 bis 3000 1250 1250 gilt fir Wand S-WUE 010004/LiLa
4000 1250 840 ohne Konsollasten LGA Bayem
3000 1000 1000 gilt fir Wand S-WUE 080479/Lilgr
3250 800 800 mit Konsollasten LGA Bayem
3500 700 -
2500 bis 3000 1440 1440 gilt fir Wand mit Rippensténder S-WUE 050491
4000 1440 1440 (ohne Konsollasten) LGA Bayem
Das Einhéngen von Konsolen in die Sténderschlitze im Grund der Trennwand-Langsfugen fiir z.B. Tablare ist zuldssig.

8) Trennwandplatten wahiweise auch als intek-"HALL low*Akustikplatie aus Holzwerkstoffen - mit der gleichen Feuerwiderstandsklasse wie die
Platten siehe 1) bzw, aus Stahiblech - gleiche Feuerwiderstandskiasse wie Platien siehe 2) - beide mit gelochter/ geschiitzter Oberflache

6 *) Der Trennwandplattentyp @ von Punkt 1) kann wahiweise mit einer Stoffoberfliche ausgefihrt werden.
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OBJEKT

DIN EN 13502-1 / Priifzeugnis (ABP) Nr. P-2009-B-2313
Vertikalschnitte Horizontalschnitte

(Schnitt D1-D1)

Element wahhweise

=g

B

=

LyEE

9) 5 mm-Fugen wahiweise mit Kederdichtung
10) wahiweise Trennwand-Hohlraumisolierung ohne Sténder-"Randstreifen”
11) verstellbarer seitlicher Anschluss (Passanschiuss) wahiweise anschliefibar an Wandarten wie siehe "T-Anschliisse”
12) Trockenbauwand - Montagewand mind. der Feuerwiderstandsklasse El 30 nach DIN EN 13501-2 aus Gipskartonfeuerschutz-
platten (GKF); Wanddicke 2100 mm; - entsprechender Aufbau und Verwendbarkeitsnachweis nach Herstellerangabe
13) Trennwandeckelemente in 90° bzw, 135° wahiweise mit Oberflache Alu-Profil oder Stahiblech, weitere Winkel nur in Stahiblech
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Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2
MFY Vollwand F30 Priifzeugnis (ABP) Nr. P-BWU03-I 17.2.35

Systemibersicht
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1) MaﬂdeﬁiﬂongltﬁrTranmuandplaﬂnnTyp Spanplatte - Gesamtdicke 19 mm - Feuerwiderstandsklasse F 30AB

2) Makdefinition gilt fiir Trennwandplatten 'l"yp Platten aus Stahiblechkassette mit Gipsplatteneinlage -
Gesamtdicke 18,5 mm - Feuerwiderstandsklasse F 30-A

3) wenn MaR B >1000 mm, dann intek-2K-Sténder zusatzlich in Elementmitte

Vertikalschnitte Horizontalschnitte

Schnitt F-F Schnitt D-D Schnitt E-E
seitlicher Anschluss  Elementidngsfuge  zusatzlicher Sténder
an Massivwand und Sténder Elementmitte
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OBJEK

Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2
MFT Voliwand F90 Priifzeugnis (ABP) Nr. P-BWU03-1 17.2.29

Systemiibersicht

<k |
<p : ] :J‘;
F F i
i S Rohdecke
i oh
: op
¢
£
cls D EfE g
vy vy ¢y g
i
F 1
-1
N
: 3
oM : S OK RFB
. : v
o | = 0= |
|‘-_-I-_-'l
] I I I
| 100sB<1000 | 1000<Bs1250 " | B | B
e b bl | i, 2

1) wenn MaR B >1000 mm, dann intek-Trennwandsténder zuséatziich in Elementmitte

- Aufbau Trennwandplatte - Stahlblechkassette mit Gipskartonfeuerschutzplatten (GKF)-Einlage
Gesamtdicke 18.5 mm

Vertikalschnitte Horizontalschnitte
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Brandschutzverglasung SG F30 Feuerwiderstandsklasse F 30

Systemiibersicht
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Mat D > 100 mm MaeB) <1400mm  MakC?® <1250mm)  MaB A <2892 mm

MaBB2) <1300mm  MaBC4 <1200mm

1) MaBdefinition gilt fiir Einbaubereich 1 und 2 nach DIN 4103-1

2) MaRdefinition gilt fiir zwei SG-Elemente (ibereinander fiir Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1

3) MaBdefinition gt fir Trennwandplatten Typ (1) Spanplatte - Gesamtdicke 19 mm -
Feuerwiderstandsklasse F 30 -AB nach DIN 4102-2 nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis (ABP) P-BWU03-| 17.2.35

4) MaRdefinition gilt fiir Trennwandplatten Typ @ Platten aus Stahlblechkassette mit Gipsplatteneinlage - Gesamtdicke 18,5 mm -
Feuerwiderstandsklasse F 30 -A nach DIN 4102-2 nach ABP P-BWU03-1 17.2.35

5) wenn MaR C 21000, dann intek-2K-Trennwandstander zusétzlich in Elementmitte

6) Kennzeichnungsschild

{ max. 2256 xh %{Zm'ge | =
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(1) - Brandschutz-SG-Tiren "SG FH 30 (RD)" nach der aligemeinen bauausichtichen Zulassung (ABZ) 2:6.20-2172 bzw.
- Brandschutz-Volltiren *FH 30 (RD)" nach ABZ 2-6.20-2163
Thema Brandschutztiiren ausfihriich siehe Seite 16-23
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OBJEKT

DIN 4102-13 / Zulassung (ABZ) Z-19.14-2043
Vertikalschnitte ' Horizontalschnitte

' pe—
.............................................. e e e ey ey PRSP R G SRS

Elementingsfuge
und Sténder

Schitt D-D

w
+ ?»:: g
s :—
|ﬁ ‘El

Schnitt F1-F1 @

- R 60 nach DIN EN 13501-2
- F 60 nach DIN 4102-2

Einbau Brandschuizluranla_g___.
Schnitt H1-H1 ; Schnitt G1-G1

Schnitt H2-H2 ; Schnitt G2-G2

., 'SGF30" ;
FineLine- =’= ':
Blockrahmen
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Brandschutzverglasung SG F90

1)

Mm

Systemiibersicht

1)

| 7854

max. 3000

Mai C 2 100 mm

Mal B < 1200 mm Mal A < 2892 mm

UK
Rohdecke

1) intek-Trennwand der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2 nach allgemeinem bauaufsichtlichen

Prilfzeugnis (ABP) P-BWU03-1 17.2.29

2) Kennzeichnungsschild

Vertikalschnitte

1024

Horizontalschnitte

Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4/02-13
Zulassung (ABZ) Z-19.14-2078
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Geklebte Glaskonstruktion SG F0O Zulassung (ABZ) Z-70.1-177
Systemiibersicht
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1) Kennzeichnungsschild Maft B1 < 1400 mm - giitig fir Einbaubereich 1 Mal A < 2892 mm
Mal B2 < 1250 mm - gilltig fir Einbaubereich 2
Malt B3 < 1100 mm - giltig fir Einbaubereich 2
Vertikalschnitte
Horizontalschnitte
Schnitt E-E Schnitt D-D
seitlicher Anschluss Elementiéngsfuge
an Massivwand und Sténder
“
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Brandschutzverglasung Thermostop

Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-13
Zulassung (ABZ) Z-19.14-1128

Systemibersicht
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MaR B 1451 mm (Achsmaf)
1) wahiweise

- intek-Trennwand der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2 nach aligemeinem bauaufsichtlichen

Priifzeugnis (ABP) P-BWUO03-1 17.2.35

- intek-Trennwand der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2 nach aligemeinem bauaufsichtiichen
Priifzeugnis (ABP) P-BWUO03-| 17.2.29

2) intek-Trennwandstander zusatzlich in Elementmitte

3) Kennzeichnungsschild

Vertikalschnitte
Deckenanschlilsse
Schnitt A1-A1 Schnitt

Elementquerfuge
und Querriegel

Schnitt C1-C1

Schnitt C2-C2

Horizontalschnitte
Schnitt E-E Schnitt D-D
seitlicher Anschluss
an Massivwand und Sténder
7 e
5_;':4_._ r5
| 44 | A4
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Feuerwiderstandsklasse G 30 DIN 4102-13
Brandschutzverglasung Flammstop Zulassung (ABZ) Z-19.14-314

Systemibersicht
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Mal B <1661 mm (Achsmaft)
1) wahlweise
- intek-Trennwand der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-2 nach aligemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis (ABP) P-BWU03- 17.2.35
- Trennwandplatien Alu-Blech-Schalen Gesamtdicke 18 mm
2) Kennzeichnungsschild
Vertikalschnitte Horizontalschnitte
Deckenanschilisse
Schnitt A1-At Schnitt Schnitt C-C Schnitt D-D
Elementlangsfuge seitlicher Anschluss
und Sténder an intek-Trennwand
A
UK
Roh-
decke
3
= A
) g W
g Oberlichtelement
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Brandschutzturen Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5

Structural- - einfiligelige Brandschutz- Structural Glazing-Tiir T 30-1-Tiir "SG FH 30" Zulassung
Glazing-Tiiren zweifliigelige Brandschutz- Structural Glazing-Tar T 30-2-Tdr "SG FH 30" 7-6.20-2172
g - einfiligelige Brand- und Rauchschutz- Structural Glazing-Tar T 30-1-RS-Tdr "SG FH 30 RD" :
- zweifligelige Brand- und Rauchschutz- Structural Glazing-Tir T 30-2-RS-Tar "SG FH 30 RD*

Volltliren - einfiiigelige Brandschutz- 70-f 100 mm-Volltiir T 30-1-Tiir "FH 30"
- zwelfiigelige Brandschutz- 70 mm-Volitdr "FH 30" Z-6.20-2163
- einfiligelige Brand- und Rauchschutz- 70-/ 100 mm-Volltir T 30-1-RS-Ttr “FH 30 RD* 3
- zweifiligelige Brand- und Rauchschutztilr 70 mm-Volltir T 30-2-RS-Tiir "FH 30 RD"

Ubersicht Tiirvarianten und Einbausituationen

zweifligelige Tiren e Tiren
- SG-Tiiren - SG-Toren
- 70 mm-Volitiiren - 70 mm-Volitiren
= 100 mm-Volltiren
A Tiren mit Deckenanschluss
- : UK
2) i 2) 2) 2)  Decke 1) Blockrahmen:
: : - "MFT-Blockrahmen"
i i1) 1) - "FineLine-Blockrahmen"
i : - "Verdeckte Zarge" (dar-
i OKF gestellt Abbildung links)
= pr— %, i
2) 2) Tiiren mit Oberteil Oberlicht
2) 2) 2 2) 1) Blockrahmen:
- "MFT-Blockrahmen"
1) 1) - "FineLine-Blockrahmen”
OKF
— =— L i

2) intek-Trennwand (Oberteil)

- MFT-Vollwand der Feuerwiderstandsklasse F 30-A nach allgemeinem bauaufsichtlichem
Priifzeugnis (ABP) P-BWU03-1 17.2.35

- MFT-Vollwand der Feuerwiderstandsklasse F 30-AB nach ABP P-BWU03-| 17.2.35

- MFT-Vollwand der Feuerwiderstandsklasse F 90-A nach ABP P-BWUO03-| 17.2.29

intek-Brandschutzverglasung (Oberlicht)
- "SG F30" der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach allgemeiner bauaufsichtiicher Zulassung (ABZ) Z-19.14-2043

3 3) Tiren in Massivwand/ Gips-

) kartonwand

UK

3) 3) 3) 3} Sturz 1) m:
- "MFT-Futterzarge"
1) 1)

OKF

v

3) Massivwand
- Wande aus Mauerwerk aus Steinen mind. der Druckfestigkeitsklasse 12 MG Il (DIN 1053); Wanddicke 2115 mm
- Wénde aus Beton mind. der Festigkeitsklasse C12/15 (DIN 1045); Wanddicke >100 mm
G rtonwand

- Montagewéinde mind. der Feuerwiderstandsklasse F90-A nach DIN 4102-4 Tab. 48 aus Gipskarton-Feuerschutz-
16 platten; Wanddicke 2125 mm
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Brandschutzturen Structural Glazing Zulassung (ABZ) Z-6.20-2172

Ubersicht
Mini- und Maximalabmessungen Tiirfliigel

Tiiren zweifligelige Tiiren
ohne Panikfunktion

L)
i

)

'—4)

1662 - 2047
1
1662 - 2047
=1
1662 - 2047

| 829-1125 Iag b —— '}
e — 500 - 1086
A A
600 - 1098 500 - 1096 800 - 1098 800 - 1096
1350- 2198 13502198
I
.T ------- T’ .r ---------- T’ ‘T ....... r' .T. A.T' .r ---------- 1
AN 7| L2 # e  #
3 Pl oTypm i e {1i oM b @ D Typll L e
N i & S 18- - 2
; b : 8 : ¢ " 8 ! g
A A A A #
boomnnen T T — 4 ) ------- ] [ T ———— 4 , 4
820- 1125 > +1
I-—| 41 620-1125 | 6, TE
I ) - 1208
o2 A
8001096 | 600- 1208 800-1006 | 600- 1288
1350 - 2498 13502198 4) drittes Band bei TUrfiigelhdhen von {iber 2160 mm
: ! 5) Kennzeichnungsschild (auf Augenhihe)
Ubersicht Mini- und Maximalabmessungen Blockrahmen | Vertikalschnitte
minimale maximale
Breite x Hohe | Breite x Hohe
Blockrahmen [mm] [mm] Decken
"MFT-Block- |1-fig.| Typ | | 698 x 1720 | 1194 x 3005 | @nschilsse
rahmen” und |1-fig.| Typ Il| 698 x 1720 | 1398 x 2573
"MFT-Futter- | 2-fig.| Typ | | 1448 x 1720 | 2296 x 3005
zarge” 2-fig.| Typ 11| 1448 x 1720 | 2296 x 2573
"FineLine- 1fig.| Typ | | 658 x 1700 | 1154 x 2985
Blockrahmen® | 1-flg.| Typ 1| 658 X 1700 | 1358 x 2553 |-~ === =rrrsrmr s s e s s s st s s
2-flg.| Typ | | 1408 x 1700 | 2256 x 2985
2-ig.| Typ 11 1408 x 1700 | 2256x2583 | . . .~
"Verdeckte | 1-fig.| Typ| | 650 x 1687 | 1145x2972 | dichtungen
Zarge" 1-fig.| Typ Il | 650 x 1687 | 1348 x 2540 17
2ig.| Typ | [1400 x 1687 | 2248 x 2072
2-fig.| Typ 11| 1400 x 1687 | 2248 x 2540
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Brandschutzturen Structural Glazing

Zweiflligelige Tiiren
Horizontalschnitte

2-flg. Tiiren mit Panikfunktion : 2flg. Tiiren ohne Panikfunktion
MFT-Blockrahmen

Einbau in intek-Trennwand MFT-Vollwand F 30-AB nach ABP P-BWU03- 17.2.35
5 7

ITBIS_Z

Einbau in intek-Trennwand MFT-Vollwand F 90 nach ABP P-BWU03- 17.2.29

BB BITEHIE

"SG F30" nach ABZ Z-19.14-2043

Einbau in intek-Brandsch




fntek. | brandschutz

OBJEKT

Ubersicht Tiir-, Blockrahmen- bzw. Einbauvarianten

Einfliigelige Tiiren f Ein- bzw. zweifliigelige Tiiren
Horizontalschnitte Horizontalschnitte | Vertikalschnitte
T . Fineline- | Verdeckle | MFT-  Fineline-
MFT-Blockrahmen . Blockrahmen Zarge  Blockrahmen Blockrahmen
Enbau n itk Trennwand MET-Volwand F 30-AB nach ABP P-8WUG3 17235

sy

Wiénde aus Mauerwerk ' Y
aus Steinen mind. der ; il
Druckfestigkeitsklasse .
12 MG Il (DIN 1053);
Wanddicke 2115 mm

Einbau in

Wande aus Beton mind.
der Festigkeitsklasse
C12/15 (DIN 1045);
Wanddicke 2100 mm

Einbau in

Montagewénde mind. der
Feuerwiderstandsklasse
FS0-A nach DIN 4102-4
Tab. 48 aus Gipskarton-
Feuerschutz-platten;
Wanddicke 2125 mm
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Brandschutz-Volltiiren Zulassung (ABZ) Z-6.20-2163

zwelfiigelige Tiren

mit Panikfunktion
70 mm - Volltiir

Ubersicht

Mini- und Maximalabmessungen Tiirfliigel

r T11-1113 I -]

€

604 - 1096 811-1208

1833 - 2188

7

2weifliigelige Tiren
ohne Panikfunktion

70 mm - Volltiir

Ubersicht Mini- und Maximalabmessungen Blockrahmen

Dicke minimale maximale
Tirfligel Breite x Héhe | Breite x Hohe
Blockrahmen | [mm] [mm] [mm]
"MFT-Block- | 70 |[1-fig.| 698 x 1748 | 1396 x 3001 Die 100 mm - Volltir
rahmen® und (100 |[1-fig.| 698 x 1748 | 1396 x 3001 ist nur als einfligelige
"MFT-Futter- | 70 |2-fig.| 1448 x 1748 | 2296 x 3001 Brandschutztiir
zarge" 707 | 2-fig.| 1931 x 1748 | 2296 x 3001 zugelassen.
"FineLine- 70 |1-fig.| 658x 1728 | 1356 x 2981
Blockrahmen™| 100 |1-flg.| 658 x 1728 | 1356 x 2981
70 |2-fig.| 1408 x 1728 | 2256 x 2981
70™ | 2-fig.| 1891 x 1728 | 2256 x 2981
"Verdeckte 70 |1-fig.| 650x 1715 | 1398 x 2968 4) drittes Band bei Turflligel-
Zarge" 100 |[1-ig.| 650 x 1715 | 1398 x 2968 hahen von Gber 2360 mm
70 |2-fig.| 1348 x 1715 | 2248 x 2968
707 | 2.g.| 1883 x 1715 | 2248 x 2068 | ) Kerreionmuhgsschild

P) zweifligelige 70 mm-Volltiren mit Panikfunktion

einfliigelige Tiiren
70 mm - Volltir
5
'~
= g

100 mm - Voltiir
[-5)
.--"]
i
& g
FEE
600 - 1298 %F

Vertikalschnitte

20

Brandschutztiir

100 mm - Volltir (nur 1-fig.}

70 mm - Volitiir (1- und 2-ig.)

Brand- und Rauchschutztir




Intek. | brandschutz
OBJEKT

Brandschutz-Vollturen 100 mm Ubersicht Tiir-, Blockrahmen-, Einbauvarianten

einfliigelige 100 mm - Volltiir
"""""" Horizontalschnitte ~ | Horizontalschnite =~ | Vertikalschnitte
FineLlne- """" Verdeckte """ MFT- | FineLine-
MFT-Blockrahmen . Blockrahmen Zarge  Blockrahmen Blockrahmen
Einbau in intek-Trennwand MFT-Vollwand F 30-AB nach ABP P-BWU3-! 171335 _Toeowans ;
G *e—+—-+ EL“G z‘:

Oberiicht
“8G-FI0”

mhmsm 'sem'mmzzwu-zma
%HE %E %iE B

Einbau in

Wiénde aus Mauerwerk
aus Steinen mind. der
Druckfestigkeitsklasse
12 MG II (DIN 1053);
Wanddicke 2115 mm

Einbau in

Wiénde aus Beton mind.
der Festi

C12/15 (DIN 1045);
Wanddicke 2100 mm

Einbau in
Montagewande mind. der
Feuerwiderstandsklasse
F90-A nach DIN 41024
Tab, 48 aus Gipskarton-
Feuerschutz-platten;
Wanddicke 2125 mm




SystemRaumGestaltung

Brandschutz-Vollturen 70 mm

Zweiflligelige Tiiren
Horizontalschnitte

...... 2-fig. Tiiren mit Panikfunktion : 2-flg. Tiiren ohne Panikfunktion
MFT-BIockrahmen

Ehb&ulnhlnkme&dMFTthmndFanhABPP—BWﬂ235

%ﬂi@% = =

s ey s

EhbauinWTmmMFfVMFSO-AmwABPP-Bm 17.2.35

Einbau InhﬁTmmuﬁMFdeMFde\hBPP-Bm 17.2.29

@kmﬂ B =t S

&mﬁz %m@
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OBJEKT

Ubersicht Tiir-, Blockrahmen- bzw. Einbauvarianten

Einfliigelige Tiiren Ein- bzw. zweifliigelige Tiiren

Horizontalschnitte g Horizontalschnitte § Vertikalschnitte
""""""""""""""""""""""" ' FineLine- @ Verdecke '  MFT- FineLine-

MFT-Blockrahmen . Blockrahmen ' Zarge  Blockrahmen Blockrahmen

EIMhnM@TMWVdMFMWABPP-BWUW 1?2.35

@hiﬂi@ﬁﬂl 1

Einbau in intek-Trennwand MFT-Voliwand |mu-1'mwsn¢ MFT-Voliwand F 30-.\ nach ABP P-BWUO31 17235 s

Bie=iE
mﬁ@ = JE- i
Mﬂ& =3 ﬂi*

Einbau in

Wiénde aus Mauerwerk h '&'

aus Steinen mind. der =i
Dru 4

12 MG Il (DIN 1053);
Wanddicke 2115 mm

Einbau in

Waénde aus Beton mind.
der Festigkeitsklasse
C12/15 (DIN 1045);
Wanddicke 2100 mm

Einbau in
Montagewé&nde mind. der
Feuerwiderstandsklasse

F90-A nach DIN 4102-4 !
Tab. 48 aus Gipskarton- .
Feuerschutz-platten;
Wanddicke 2125 mm
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Rauchschutztiuren
ABP

Stuctura - elnfliigelige Rauchschutz- Structural Glazing-Tiir RS-1-Tdr nach DIN 18095-1 *SG-TarRS"  P-BWUO3- 17.67.43
Glazing-Tlren - zweifligelige Rauchschutz- Structural Glazing-Tiir RS-2-Tiir nach DIN 18095-1 "SG-Tir RS"  P-BWUO03-1 17.67.44

Volltiiren - einfliigelige Rauchschutz- 70-/ 100 mm-Volitiir RS-1-Tir nach DIN 18085-1 "Volltir RS" P-BWUO03-1 17.67.43
- zweifligelige Rauchschutz- 70-/ 100 mm-Volitiir RS-2-Tir nach DIN 18095-1 "Volitiir RS" P-BWUO03-1 17.67.44

Ubersicht Tiirvarianten und Einbausituationen

zweiflligelige Tiiren einfliigelige Tdren
A Tiren mit Deckenanschluss
: : UK
2 | P2 2) 2)  Decke 1) Blockrahmen:
i i - "MFT-Blockrahmen”
L1 1) - "FineLine-Blockrahmen"
- "Verdeckte Zarge" (dar-
OKF gestellt Abbildung links)
— e = — W
2) 2) Tiren mit Oberteil/ Oberlicht
2) 2) 2) 2) 1) Blockrahmen:
- "MFT-Blockrahmen"
1) 1) - "FineLine-Blockrahmen"
OKF
= e — — ¥
2) intek-Trennwand (Oberteil)

- MFT-Vollwand der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach aligemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis P-BWU03-1 17.2.35
- alle intek-MFT-Voliwénde "F 0" (ohne Feuerwiderstandsklasse) mit der MFT-Unterkonstruktion (intek-2K-Sténder
und Querriegel)

intek-Verglas Oberlicht
- alle intek-MFT-Verglasungen "F 0" (ohne Feuerwiderstandsklasse) mit der MFT-Unterkonstruktion (intek-2K-Stander

und Querriegel)
3) 3) Tiiren in Massivwand/ Gips-

" kartonwand

UK
3) 3) 3) 3) Sturz 1) Blockrahmen:
- "MFT-Futterzarge"
=1) -1)

OKF

Y

3) Massivwand

- Wénde aus Mauerwerk; Wanddicke 2115 mm
- Wiinde aus Beton; Wanddicke >100 mm

Gipskartonwand

24 ~Montagew#nde hichstens der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-4 Tab. 48 aus Gipskartonplatten;
Wanddicke =100 mm
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OBJEK

Ubersicht Tiir-, Blockrahmen- bzw. Einbauvarianten

Ubersicht - Mini- und Maximalabmessu T

zwelfliigelige Tlren zweifligelige Tiren
mit Panikfunktion ohne Panikfunktion einfli Tiiren
i =1 hsescaade sl Il egapatas e o
vlirip | 7| 7] | #ib
i ; _.,4.:)h 5;-"‘“.. L_a.1) ) . i
! g ¥ F g SG-Tiir RS
- I 3 - I ol
¥ i H Ik H ! i 4.1) drittes Band bei
VI 2 L H i A ¥ Tarflagelhdhen
& : : ol & ! ; i von @iber 2160 mn
T MY L) [ — il AL s . S— b2
I—i!-’—@——lmsu i 629 - 125 la;"
"] e b
&+ gg 600 - 1086
600 - 1096 600 - 1096 800 - 1096 ‘ 600 - 1086
1350 - 2196 1350 - 2198
5 5 5
. Laz) g —42) -43)
. = % _ 3§ VoltirRs"
]

& 5 & § " § 4.2) drittes Band bei
Tirfiigelhdhen
von {ber 2360 mn

T1- 1113 8" 557-1113 [
p———— | ——— —

1 e -

834 - 1008 811- 1036 R 600 - 1096 |r 00- 1096 R I’M’l R
1833 - 2198 1350 -2198
:t: #
& 8 | 500- 1096 ! =i
6001096 | 600- 1086 - -
1350 - 2198

5) Kennzeichnungsschild (auf Augenhh

Ubersicht Mini- u. Maximalabmessungen Blockrahmen

Blockrahmen | Tlrart

Breite x Hohe [mm]
minimal | maximal

"MFT-Block- | voliir RS
rahmen™ und | Voltir RS
*MFT-Futter- SG-Tir RS

14g. | 898x 1720 | 11943000
241g. | 1448x 1720 | 2296 x 3000
2. | 1931x1720 | 2296 x 3000
14ig. | 688x1720 | 1194 x2995
241g. | 1448x 1720 | 2296 x 2095

14g. | 6581700 | 1154 %2980
20g. | 1408x 1700 | 2256 x 2980
24g. | 18911700 | 2256 x 2080
14ig. | B5Bx1700 | 1154 x 2075
2fig. | 1408x 1700 | 2256 x 2075

zarge" SG-Tr RS
“FineLine- ‘er’;
Blockrahmen" | yomir s P)
SG-TOrRS
SG-Tir RS
"Verdeckte Volttr R
a Volitir RS
Zarge volitor RS P)
SG-Tur RS
SG-TirRS

1dig. | 650 x 1687 | 1145x 2087
24ig. | 1400 x 1687 | 2247 x 2067
211, | 1882 x 1687 | 2247 x 2067
14ig. | 650 1687 | 1145 x 2062
24ig. | 1400 x 1687 | 2247 x 2062

P) zweifiGgelige 70 mm-Vollthren mit Panikdunktion
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Rauchschutztiiren

Zweifliigelige Tiren
Horizontalschnitte

2-flg. Tiiren mit Panikfunktion 5 2-flg. Turen ohne Panikfunktion
MFT-Blockrahmen

Einbau in intek-Trennwand MFT-Voliwand F 30-AB nach ABP P-BWU03- 17.2.35
m“

i 1

F 32

28, SGT0r RS L sy sy

!l Inmlqmm |_l " l“'

Wi -
T e i
Einbau in alle intek-Trennwénde baw. -Verglasu FO deaandddm mit MFT-Unterkonstruktion
2.B. "MFT-Vollwand F0" .,‘ 28 "SGF0" _.ﬂ.!::
s o
Einbau in alle intek-Trennwande bzw. -Verglasungen F 0 ohnermmm mit MFT-Unterkonstruktion

2.B. MFT-Classic

............................................................................................................

-
"ll"lltl

(1) PP e AR W VVPAIN o

2 6 : f_i Ii' I-'-'I'I'J'I' Y rI
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OBJEKT | brandschutz

Ubersicht Tiir-, Blockrahmen- bzw. Einbauvarianten

Einfliigelige Tiiren Ein- bzw. zweifliigelige Tiiren
! FineLine- |  Verdeckte | MFT- FineLine-
MFT-Blockrahmen . Blockrahmen Zarge  Blockrahmen Blockrahmen

Eirbauininm&TmnnwdeFTVolmndFan-ABnmhABPP-BM!ﬂu 1?235

: =4—u—| e I
T- E@ s"l-*’*‘-‘i a2k
"2l 28 vonrs 52 ! :

Einbau in Irllek-Tl'annwand MFT- Volwand 3 30-;\ nach ABP P-BWU03-| 1?.2.35

e

M LR

O

__________________________________________________________________________________________________________

Einbau in
Winde aus Mauerwerk;
Wanddicke 2115 mm

Einbau in
Winde aus Beton;
Wanddicke 2100 mm

§ Einbau in Montagewénde
S héchstens der Feuer-

widerstandsklasse

g % F30-A nach DIN 41024

n Tab. 48 aus Gipskarton-

Feuerschutzplatten;

?q Wanddicke 2100 mm

T L
] 5
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